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PROGETTO ESECUTIVO

PON FESR: "AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO" ASSE I1
) "QUALITA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" OBIETTIVO C

PROGETTO ESECUTIVO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEI
FINANZIAMENTI PON FESR: "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO",

ASSE II "QUALITA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI", OBIETTIVO C
"INCREMENTARE LA QUALITA DELLE INFRASTRUTTURE

SCOLASTICHE, L'ECOSOSTENIBILITA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI; POTENZIARE LE STRUTTURE PER GARANTIRE LA
PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E QUELLE

FINALIZZATE ALLA QUALITA DELLA VITA DEGLI STUDENTI"

OGGETTO

PROVINCIA DI LECCE

UBICAZIONE COMUNE DI PARABITA
VIA FIUME - PARABITA
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RINGHERA, PAVIMENTAZIONE ESTERNA, RECINZIONE |

DATA SCALE  Varie | 0ypo, INFISS/, CANALINETTA DI RACCOLTA ACQUE |

Supporto al RUP
Ing. Rooéo *MERIOO
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PROGETTO ESECUTIVO

PON FESR: "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" ASSE 11
"QUALITA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" OBIETTIVO C

PROGETTO ESECUTIVO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEI
FINANZIAMENTI PON FESR: "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTOQO",

ASSE 11 "QUALITA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI", OBIETTIVO C
"INCREMENTARE LA QUALITA DELLE INFRASTRUTTURE

SCOLASTICHE, L'ECOSOSTENIBILITA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI; POTENZIARE LE STRUTTURE PER GARANTIRE LA
PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E QUELLE

FINALIZZATE ALLA QUALITA DELLA VITA DEGLI STUDENTI"

OGGETTO

PROVINCIA DI LECCE

UBICAZIONE COMUNE DI PARABITA
VIA FIUME - PARABITA
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Cordolo con rete di recinzione

SEGNATURA CAMPO POLIVALENTE
Scala 1:200

c8.10

Tabellone

Linea di fondo

Canestro

Area del ffe secondi

Linea deiltiri liberi

Linea dei frle punti

.00

Ingresso aflefi

9.00
Linea di metja’ campo 3.60
[ _
(@)
o
™M
Cenchio cenfrale o
o
o)
(@)
D //
(@)
0
ip
7
[
m 1.80
6.00
15,10

TERRENO DA GIOCO E RECINZIONE
CAMPO POLIVALENTE

Scala 1:20

Rete di recinzione

PENDENZA 1%

— Sostegno recinzione
con fubo metallico zincato

Manto terminale in
gomma drenante

Tappetino in malta

bituminosa fine 3 ¢m Cordolo in cls

25x30 cm
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\\\ Terreno

Sotftofondo con Massicciata
filtrante 20-25 cm

Sottocordolo in
cls 30x20 cm

Rete di recinzione metallica
zincata, plastificata, a
maglia romboidale da 5 cm

Rete di recinzione

Terreno
da gioco

PARTICOLARE RECINZIONE
CAMPO POLIVALENTE

Scala 1:20

@3

OR tubo metallicerzinca

Cordolo in cls

25x30 cm

Sostegno recinzione
con tubo metallico zincato

Terreno




INFISSO TAGLIO TERMICO

INFISSO ANTISFONDAMENTO

~AVIMENTO AUTOBLOCCANITE

SEZIONE  1:20

PARTICOLARE 1

SCALA T1:7 SCALA T1:7
P 2%
SEZION] SEZION] o
FISSO — FISSO — LI
APERTURA INTERNA | APERTURA INTERNA |
0.51 W 0.51 W
. 1 2 . ) A 2 1
e AN — . & ° — PARTICOLARE 2
o € g o o ~ o
SEZ. 1 SEZ. 1
0.29 0.22 0.29 0.22
PARTICOLARE 2 SCALA 1:10
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RINGHERA IN FERRO PER LO SPAZIO PER ATTIMITA” FORMATIVE LUDICO—MOTORIE, CULTURALI ED ESPRESSIVE SEZIONE  TIPO DELLA CANALETTA DI
RACCOLTA DeLLE ACQUE  METEORICHE
Scala 1:29
SCALA 1:10
Griglia in acciaio zincato
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